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	VR体验系统
	操作平台主体工艺
1. 尺寸：长≤2360mm   宽≤2360mm  高≤2300mm
2.重量：220KG、电源功率：350W
3.材质：钢板金+亚克力+木板、工艺；激光切割+焊接+折弯+喷塑+组装
4.焊接工艺： 激光焊、氩弧焊；
5.喷塑工艺：高分子粉末高温喷涂；
6.驱动动力结构：电动设备；
7.颜色：设备主体为白色；5.料厚：1.0mm。6.灯光：护眼6000k
55寸品牌显示器；
1、55寸显示器参数 分辨率：3840×2160、刷新率：60Hz、可视角度：178°、背光：直下式
2、处理器和存储CPU：四核64位处理器 内存：1.5GB、GPU：Mali 图形处理器闪存：8GB
3、无线配置 WiFi：单频 2.4GHz 红外：支持、蓝牙：支持4K显示。
VR专用主机                                                                     1、处理器：I5 10400F
2、内存16G
3、硬盘500G
4、显卡2060
5、电源：额定功率400W 最大功率500W
头盔套装；
1、屏幕:2个3.4英寸屏幕
2、分辨率:单眼分辨率1440 x 1700（双眼分辨率2880 x 1700）
3、刷新率:90 Hz
4、视场角:最大110 度
5、音频:立体声耳机
6、输入:集成麦克风，耳机按钮
7、连接口:USB-C 3.0，DP 1.2，与Mods的专用连接
8、传感器:G-sensor校正、陀螺仪、瞳距校正
9、 人体工学设计:翻盖式面罩、可调整瞳距、可调式头带
VR安全体验软件清单
1.（定制类）化工厂类：1、灌顶火灾爆炸伤害2、受限空间作业中毒伤害3、煤气中毒4、电石卸车规程5、碱液装车规程6、危化品爆炸事故
2.（定制类）非煤矿山安全体验软件：1、运输车辆坠崖2、码头溺水3、缆绳抛掷伤害4、爆破振动体验5、爆破飞石6、边坡滑坡
3.房建类：1、高处坠落2、升降机坠落伤害3、吊篮故障伤害4、预留洞口坠落伤害5、米字撑坠落伤害6、卸料平台坍塌7、移动脚手架倒塌伤害8、模板支架坍塌伤害9、基坑边坡坍塌伤害10、脚手架拆除伤害11、脚手架坍塌伤害12、叉车事故13、塔吊坠物伤害14、塔吊坍塌伤害15、汽车吊倾覆伤害16、私自接电触电伤害17、宿舍火灾伤害18、高处焊接火灾伤害、19、电锯伤害20、物体打击伤害21、能源节约与生态环境保护22、职业健康
4.隐患排查类：1、电焊机隐患排查2、配电箱隐患排查3、汽车吊隐患排查4、龙门吊隐患排查5、塔吊隐患排查6、临边洞口隐患排查7、氧气、乙炔使用隐患排查8、宿舍隐患排查9、劳保用品使用隐患排查10、移动操作平台隐患排查11、满堂脚手架隐患排查12、座式砂轮机隐患排查）

注：包含此项目所有工序及材料、运输、安装、人工费，验收合格后1年内免费维修。含产品合格证明及操作使用维修说明书。
	1
	套
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	高处坠落安全带系统
	操作平台主体工艺
1. 尺寸：长≤1200mm 宽≤1000mm  高≤2700mm
2.工艺；激光切割+焊接+折弯+喷塑+组装
4.焊接工艺： 激光焊、氩弧焊；
5.喷塑工艺：高分子粉末高温喷涂；
6. 驱动动力结构：气动设备；
7. .料厚：≥1.2mm。      8.设备主体为蓝色，白色
设备功能：
1.通过模拟高空作业现场
2.佩戴安全带操作机械设备让体验者体会到真实的高空作业感觉失足悬空的感觉体验者更能加深理解提高学习高空作业的安全注意事项的积极性.

注：包含此项目所有工序及材料、运输、安装、人工费，验收合格后1年内免费维修。含产品合格证明及操作使用维修说明书。
	1
	套
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	灭火器使用体验系统
	操作平台主体工艺
1. 尺寸：长≤840mm  宽≤ 500mm  高≤670mm                                           
2. 焊接工艺： 激光焊、氩弧焊；
3. 喷塑工艺：高分子粉末高温喷涂；
4. 驱动动力结构：电动；
5. 料厚：≥1.0mm。
6. 操作台颜色：白色、红色
7. 灯光：红色
集成4个充电式无线电子灭火器：co2 ，干粉，泡沫，水基型灭火器 ；  灭火器全新升级，增加陀螺仪效果
43寸液晶电视
显示器参数 分辨率：1920×1080、刷新率：60Hz、可视角度：178°、背光：直下式，无线配置 WiFi 
电脑主机 
 I5\8G\固态128G 工控电脑主机
  模拟功能
1.软件包含≥20大 场景
2.消防教学：①灭火器使用方法，②火灾自救方法，③119报警的正确操作，④消防安全宣传短片  ；
3.知识问答测评10道消防选择题，近百道题库
4.火灾实训场景产生随机风向，体验者可以根据风向选择灭火位置。
5.火灾事故案例警示分析。
注：包含此项目所有工序及材料、运输、安装、人工费，验收合格后1年内免费维修。含产品合格证明及操作使用维修说明书。
	1
	套
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	心肺复苏救助体验系统
	操作平台主体工艺
1.急救台：木质人造板 尺寸：长≤1600mm  宽≤700mm 高≤450mm；2.焊接工艺： 激光焊、氩弧焊；
3.喷塑工艺：高分子粉末高温喷涂；
4.料厚≥1.2mm。
5.颜色：白色；
6.灯光：红色；
7.人体模型-全身（心肺复苏）*身长:160CM，重量: 15.3KG。
8.43寸壁挂触摸一体机
软件功能
1. 模拟心脏搏动显示
2. 模拟心电图显示
3. 钜形图表数据统计
4. CPR操作动画显示
（模拟备品：一次性人工呼吸膜 100个  模拟假人清洁消毒
液5瓶   消毒纸巾10包  假人替换面皮（用于模拟更换）10张   教学手册  200份）   
注：包含此项目所有工序及材料、运输、安装、人工费，验收合格后1年内免费维修。含产品合格证明及操作使用维修说明书。
	1
	套
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	安全用电模拟体验
	操作平台主体工艺
1.材质：钣金白色喷塑体验静电球；铝型材，不锈钢触点
2.尺寸：长≤300mm宽≤200mm高≤80mm；
模拟功能
1.自动及手动控制电流体验级别，共10级体验级别，体验时相应的电流穿过身体达到电流体感触觉，伴随着灯带的闪烁。还有神奇的静电球感应。 
2.模拟电压：0-98V；模拟频率：50Hz;模拟电流：0-5.2mA  3.模拟电压输出状态下，设定时间内未触摸体验或超过体验时间，软件将自动关闭输出，更加安全稳定。                                 
注：包含此项目所有工序及材料、运输、安装、人工费，验收合格后1年内免费维修。含产品合格证明及操作使用维修说明书。
	1
	套
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	PPE展示系统
	  操作平台主体工艺                                                                             
1. 50寸 立式触摸一体机   I5 + 8G + 128G固态  windows 10系统
  2.焊接工艺： 激光焊、氩弧焊；
3.喷塑工艺：高分子粉末高温喷涂；
4.料厚≥1.2mm。
5. 辅助展板，直观说明。
模拟功能
立式触摸屏一体机+劳保用品展示系统综合知识学习两大模式，结合不同工种：木工，瓦工，电工等通过触屏的方式体验正确的着装穿戴规范，树立正确的安全标准着装要求，操作简单，适合各种不同的建筑施工项目，并写包含知识考核，用品介绍，安全学习模块
注：包含此项目所有工序及材料、运输、安装、人工费，验收合格后1年内免费维修。含产品合格证明及操作使用维修说明书。
	1
	个
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	消防知识认知教学
	操作平台主体工艺
1.展示台尺寸：长≤3200mm  宽≤700mm  高≤2000mm 
2.焊接工艺： 激光焊、氩弧焊；
3.喷塑工艺：高分子粉末高温喷涂；
4.料厚≥1.2mm。
5.展示消防用器若干种，包括救援绳.救援手套.救援头盔.救援靴.救援腰带.消防水带.灭火器.消防水枪.灭火毯.消防桶.消防铲.消防温感.消防斧.消防烟感.消防面具.消防腰斧.消火栓启动按钮。
43寸液晶电视    
显示器参数 分辨率：1920×1080、刷新率：60Hz、可视角度：178°、背光：直下式，无线配置 WiFi   
电脑主机  
I5\8G\固态128G 工控电脑主机 
模拟功能
利用计算机电脑软件、显示器、按钮感应装置共同组建完成。客户点击软件对应的消防器材，立即展示播放对应消防装备介绍。支持20个物品介绍，软件课件内容：救援绳.救援手套.救援头盔.救援靴.救援腰带.消防水带.灭火器.消防水枪.灭火毯.消防桶.消防铲.消防温感.消防斧.消防烟感.消防面具.消防腰斧.消火栓启动按钮。适用于消防展厅介绍常见消防装备使用。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              注：包含此项目所有工序及材料、运输、安装、人工费等，验收合格后1年内免费维修。
	1
	套
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	安全帽撞击体验
	操作平台主体工艺
1. 尺寸：长≤1200mm  宽≤1000mm   高≤2700mm
2. 焊接工艺： 激光焊、氩弧焊；
3. 喷塑工艺：高分子粉末高温喷涂；
4. 驱动动力结构：电动 ；
6. 料厚≥1.2mm。；
7. 灯光：黄色亚克力，护眼6000k；
8. 仿真重物一个；
9.电动升降器，运动控制板；
10. 物体打击模块；
（模拟用安全帽备品  10个 ）
注：包含此项目所有工序及材料、运输、安装、人工费，验收合格后1年内免费维修。含产品合格证明及操作使用维修说明书。
	2
	个

	9
	







盲板抽堵
	操作平台主体工艺
1.尺寸：长≤2200mm  宽≤500mm  高≤1200mm
2.焊接工艺： 激光焊、氩弧焊；
3.喷塑工艺：高分子粉末高温喷涂；
4.驱动动力结构： 电动设备；
5.管厚≥3mm；
6. .管道 尺寸:2.5*50.5*90cm 1套。产品材质：碳钢压力管道直径63法兰球阀1个、截止阀2个、Y形过滤器2个、8子盲板2套、流量计2个、压力表2个、调压站、盲板标牌2个、围蔽工具雪糕筒6个专用链条8米                                                  
7. 对讲机 "113X60X34MM功率:12W、电量: 9800mAh待机 :25 天" 2 台
8. 空压机 "功率:1100W、储气罐:50L、重量:29kg、排气量: 80L/min、压力:0.7MPa、尺寸:长60CM 宽30CM 高50CM" 1 台
9. 防护用品 护目镜，防毒口罩，防护手套，安全帽，安全带，防静电工作服，防静电鞋，多功能气体检测仪，空气呼吸机。 1 套
32寸触控一体机（落地式）
模拟功能
1.流程互动：盲板抽堵作业的安全作业流程学习
2.视频学习
①盲板抽堵作业定义
②盲板抽堵作业安全措施  
③盲板抽堵安全作业证
4 案例警示
3.知识答题。盲板抽堵安全知识答题考核。 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    注：包含此项目所有工序及材料、运输、安装、人工费，验收合格后1年内免费维修。含产品合格证明及操作使用维修说明书。
	1
	套
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	模拟汽车安全带保护作用碰撞体验系统
	操作平台主体工艺
1.尺寸：长≤2400mm  宽≤600mm  高≤1200mm
2.焊接工艺： 激光焊、氩弧焊；
3.喷塑工艺：高分子粉末高温喷涂；
4.料厚≥1.2mm。
5.颜色：黑色
6.灯光：红色
安全带:采用汽车原厂3点式安全带，牢固安装。                                             滑动平台:用于承载座椅及体验者，钣金喷塑，汽车安全座椅，安全带;
主体碳钢材质，满足三点式安全带体验培训要求；遥控控制,设有保护限位，急停按钮； 体验速度为5-30Km/h，控制机柜 冷轧钣金设计制作
注：包含此项目所有工序及材料、运输、安装、人工费，验收合格后1年内免费维修。含产品合格证明及操作使用维修说明书。
	1
	套
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	综合安全知识学习系统投影仪
	1.投影系统	RGB 光阀式液晶投影系统
2.投影方式	前投 / 背投 / 吊顶前投 / 吊顶背投
3.主要部件技术参数	LCD	尺寸≥	0.55 英寸
4.驱动模式	多晶硅 TFT 有源矩阵
5.像素数≥	786,432 点 (1024 x 768) x 3
6.实际分辨率	XGA
7.横纵比	4:3
8.投影镜头	类型	手动光学变焦 / 手动聚焦
9.F- 值≥	1.49 - 1.72
10.焦距≥	16.9 mm - 20.28 mm
11.变焦比≥1 - 1.2
12.投射比例≥	1.48 - 1.77
13.灯泡*1	类型	≥200W UHE
14.参考寿命≥	10,000小时（标准亮度模式），
15.≥17,000小时（环保亮度模式）
16.屏幕尺寸 ( 投影距离 )≥	30" - 300" [0.89 - 9.12m]
17.亮度 * 2 * 3	白色亮度≥	3,600 流明
18.色彩亮度	≥3,600 流明
19.对比度* 2 * 3	20,000:1
20.色彩再现	高达 10.7 亿种颜色
21.内置扬声器	声音输出≥	5W 单声道
22.屏幕调节	梯形校正	垂直：-30度至+30度（自动） 水平/垂直：-30度至+30度（手动）
23.快速四角调节
24.USB 显示	
25.多投影	边缘融合	
26.色彩模式	
27.亮度等级	
28.颜色匹配	
29.颜色均匀性	
30.操作温度	≥低海拔	5 °C-40 °C（41 °F-104 °）
31.≥（0米/0英尺-2,286米/7,500英尺）
32.当环境温度变高35度时，亮度自动变暗
33.高海拔	≥5 °C-35 °C（41 °F-95 °F）
34.（超过2,286米/7,500英尺）
35.操作高度*5	0-2,000米（0英尺 - 6,562英尺）
36.（超过1,500米 / 4,921英尺，使用高海拔模式）
37.储藏温度	-10 °C - 60 °C <14 °F - 140 °F >
38.（10% - 90% 湿度，无结露 ）
39.直接开关机	
40.电源电压	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
41.整体功耗
42.(220-240V)	标准亮度≥	285W
43.ECO 模式≥	218W
44.连接性	视频输入≥	2 x D-sub 15p
45.2 x HDMI
46.视频输出≥	1 x D-sub 15p
47.音频输入≥	2 x Stereo mini
48.音频输出≥	1 x Stereo mini
49.麦克风输入	否
50.USB	1 × USB-A，1 × USB-B
51.RS-232C≥	1
52.Wireless LAN	否
53.静电吸附式防尘过滤网	更换周期≥10,000小时（标准模式），
54.20,000小时（ECO模式）
55.重量	约 3.0 kg
56.风扇噪音	标准模式	37 dB
57.环保模式	28 dB屏幕标记磁铁≥	4 个
注：包含此项目所有工序及材料、运输、安装、人工费，验收合格后1年内免费维修。含产品合格证明及操作使用维修说明书。
	1
	套
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	综合安全知识学习系统电动幕布幕
	1.幕布材质: 白玻珠
2.幕布类型: 电动幕
3.幕布类型: 壁挂幕
4.尺寸: 180寸
5.比例: 16：9
6.亮度系数：＞2.4
7.有效散射视角：＞32°
8.手动控制过载保护
9.包含装配附件及运输、安装
10.包含此项所需所有工序
注：包含此项目所有工序及材料、运输、安装、人工费，验收合格后1年内免费维修。含产品合格证明及操作使用维修说明书。
	1
	套
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	[bookmark: _GoBack]综合安全知识学习系统培训桌椅
	折叠培训桌椅
1.尺寸：长≤1200mm  宽≤500mm  高≤700mm
2.桌面：采用优质三聚氰胺饰面的实木颗粒板基材，25mm加厚的桌面。基材经过防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，1.0mmPVC封边 。
3.脚管：桌腿采用25*50扁圆1.0厚冷轧钢管弯管机弯制然后焊接成型！外观呈人字型！稳定性强
4.上托：采用2.0MM壁厚优质冷轧钢板经冲床冲压折弯工艺搭配25方管0.8厚焊接成型！连接桌面稳固耐用
5.横梁：采用25*50 1.0mm冷轧钢管焊接与桌腿紧密连接
6.书网采用0.8厚钢板冲床冲5mm小圆孔然后折弯机折弯与16圆管0.8mm焊接成型！与桌腿紧密连接
7.钢板采用0.6厚冷轧钢板冲床冲8mm圆孔经折弯机折弯成型！与桌架连接外观美观！7.台架整体表面采用高温静电喷涂处理
8.脚轮：采用φ50MM优质尼龙材质，万向带刹车轮
注：包含此项目所有工序及材料、运输、安装、人工费，验收合格后1年内免费维修。含产品合格证明及操作使用维修说明书。
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	综合安全知识学习系统
	安全培训系统概述
安全培训系统是一款致力于提升安全意识、传播安全知识、强化安全技能的专业系统。
该系统主要有以下几大用途：
1.提供全面丰富的安全培训课程资源。涵盖生产安全、消防安全、交通安全、职业健康安全（包括危化、工贸、建筑施工、非煤矿山开采等生产、施工安全及心肺复苏救助、创伤包扎救援、骨折夹板、海姆立克急救系统）等多个领域，满足不同行业、不同岗位人员的安全培训需求。无论是企业新员工入职安全培训，还是老员工的定期安全知识更新，都能在系统中找到合适的课程。
2.实现灵活自主的学习方式。不受传统培训暂短及枯燥的限制，极大地提高了学习的效率。
3.促进安全文化的传播与交流。通过PPT案例分享等功能模块，用户可以在观看过程中交流学习心得、分享实际工作中的安全经验，共同营造良好的安全文化氛围。
  总之，安全培训系统为企业和个人提供了一个高效、便捷、专业的安全培训解决方案，助力提升全社会的安全水平。
注：包含此项目所有工序及材料、运输、安装、人工费，验收合格后1年内免费维修。含产品合格证明及操作使用维修说明书。
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	基础装修及文化展示（展厅约65.74m2，培训教室约40.63m2）
	甲方提供平面图纸。投标方根据图纸进行基础装修及文化展示设计效果图、施工图，并列出相关装修清单。（投标方所出的效果图和清单一次性涵盖，不得二次增项。）
施工材料标准参数
1.墙面涂料 环保指标：挥发性有机化合物（VOC）含量≤120g/L；游离甲醛含量≤100mg/kg。性能参数：耐洗刷性≥300 次；对比率≥0.93。 
2.板材 环保等级：E0 级，甲醛释放量≤0.124mg/m³。强度指标：静曲强度≥15MPa；弹性模量≥2500MPa。
3.腻子粉  环保要求：VOC 含量≤10g/kg；游离甲醛含量≤15mg/kg。性能参数：粘结强度≥0.5MPa。
4.乳胶漆  环保指标：VOC 含量≤80g/L；游离甲醛含量≤50mg/kg。遮盖力：白色及浅色≥98%。
5.电线  安全标准：导体电阻符合国家标准要求，如 2.5 平方毫米铜芯电线电阻≤7.41Ω/km。绝缘性能：绝缘电阻≥100MΩ·km；耐压强度≥3000V/5min。
6.管材 卫生标准：符合饮用水卫生标准，铅、镉、汞等重金属含量极低。物理性能：耐压强度≥1.6MPa（PPR 给水管）；耐温范围-20℃至 95℃。
7.石膏板  环保指标：放射性核素限量内照射指数≤1.0，外照射指数≤1.3。甲醛释放量≤0.1mg/L。物理性能：断裂荷载纵向≥360N，横向≥140N。纸面与芯材粘结性良好，在受潮状态下也不易脱离。厚度一般为 9.5mm、12mm 等，尺寸偏差在±0.5mm 以内。防火性能：达到一定的防火等级，可在一定时间内阻止火势蔓延。
8．灯具安全标准：灯具的外壳应具有良好的绝缘性能，绝缘电阻≥2MΩ。灯具的防触电保护应达到相应等级，确保使用者的安全。光学性能：灯具的显色指数≥80，能真实还原物体的颜色。光效根据不同类型灯具有所不同，如 LED 灯具光效一般在 80lm/W 以上。灯具的色温可在一定范围内选择，如暖光 2700K - 3500K、中性光 4000K - 5000K、冷光 5500K 以上。
注：包含此项目所有工序及材料、运输、安装、人工费，甲醛监测及除甲醛相关费用。验收合格后1年内免费维修。
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